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Opti-Coat Hyper Seal EU

sporzadzona zgodnie z Rozporzadzeniem Komisji (UE) nr 2020/878 z dnia 18 czerwca 2020 r. zmieniajacym zatgcznik Il do
rozporzadzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i

stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH)

1.1

1.2

1.3

1.4

2.1

2.2

SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY | IDENTYFIKACJA

PRZEDSIEBIORSTWA

Identyfikator produktu

Opti-Coat Hyper Seal EU

UFI: ADA0-6083-7003-VQVR

Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane
Zastosowania zidentyfikowane: Preparat do uszczelniania, zabezpieczania i pielegnacji powierzchni zewnetrznych
pojazddw.

Zastosowania odradzane: Inne niz wskazane w zastosowaniu zidentyfikowanym.

Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki

Autoryzowany Zaktad Sprzetu Pozarniczego i Ochronnego Alicja Szkatuta

44-300 Wodzistaw Slaski

ul Jastrzebska 146

Telefon: Polska: +48 503 692 030; +48 503 692 030

Email: biuro@fire-system.com.pl

Numer telefonu alarmowego

Telefon alarmowy w Polsce (czynny w godzinach 8:00 - 16:00): +48 503 692 030; +48 503 692 030

112 (telefon alarmowy), 998 (straz pozarna), 999 (pogotowie medyczne)

SEKCJA 2: IDENTYFIKACJA ZAGROZEN

Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Zagrozenia wynikajace z wlasciwosci fizykochemicznych:

Mieszanina nie jest sklasyfikowana jako stwarzajaca zagrozenie pod wzgledem wiasciwosci fizykochemicznych.
Zagrozenia dla zdrowia

Dziatanie drazniace na oczy Kategoria zagrozenia 2 [Eye Irrit. 2]

Dziata draznigco na oczy. (H319)

Dziatanie drazniace na skére Kategoria zagrozenia 2 [Skin Irrit. 2]

Dziata draznigco na skore. (H315)

Zagrozenie spowodowane aspiracja, kategoria zagrozenia 1[Asp. Tox. 1]

Potkniecie i dostanie sie przez drogi oddechowe moze grozi¢ smiercia. (H304)

Zagrozenia dla Srodowiska:

Mieszanina nie stanowi zagrozenia dla Srodowiska. W normalnych warunkach uzytkowania nie s3 znane ani
przewidywane zadne skutki dla srodowiska

Elementy oznakowania

Oznakowanie zgodnie z Rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008 [CLP]

Piktogram

GHS08 GHS07
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sporzadzona zgodnie z Rozporzadzeniem Komisji (UE) nr 2020/878 z dnia 18 czerwca 2020 r. zmieniajacym zatgcznik Il do
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2.3

3.1

Hasto ostrzegawcze: NIEBEZPIECZENSTWO
Nazwy niebezpiecznych sktadnikéw na etykiecie:
Zawiera: Weglowodory C11-C13, izoalkany, <2% zwigzkdéw aromatycznych; Biaty olej mineralny

Zwrot(-y) okreslajacy/-e rodzaj zagrozenia (H)

H319 Dziata draznigco na oczy.

H315 Dziata draznigco na skore.

H304 Potkniecie i dostanie sie przez drogi oddechowe moze grozi¢ $miercia.

Zwrot(-y) okreslajacy/-e srodki ostroznosci (P)

Ogolne

P102 Chroni¢ przed dzie¢mi.

Zapobieganie:

P280 Stosowac rekawice ochronne/odziez ochronng/ ochrone oczu.

P264 Doktadnie umy¢ rece po uzyciu.

Reagowanie:

P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO OCZU: Ostroznie ptuka¢ woda przez kilka minut. Wyja¢ soczewki
kontaktowe, jezeli sa i mozna je tatwo usuna¢. Nadal ptukad.

P337+P313 W przypadku utrzymywania sie dziatania draznigcego na oczy, zasiegna¢ porady/zgtosi¢ sie pod opieke
lekarza.

P302+P352 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKORA: Umy¢ duzg iloscig wody z mydtem.

P301 + P310 W PRZYPADKU POtKNIECIA: natychmiast skontaktowa¢ sie z OSRODKIEM ZATRUC/ lekarzem.

P331 NIE wywotywac wymiotow.

Przechowywanie:

P405 Przechowywaé pod zamknieciem.

Usuwanie:

P501 Zawartos$¢/pojemnik usuwa¢ do odpowiednio oznakowanych pojemnikéw na odpady zgodnie z krajowymi
przepisami.

Inne zagrozenia

Ocena PBT/vPvB:

Substancje zawarte w produkcie nie spetniaja kryteriéw PBT lub vPvB zgodnie z zatgcznikiem XIIl rozporzadzenia REACH.
Substancje PBT (substancje trwate, zdolne do bioakumulagji i toksyczne).

Substancje vPvB (substancje charakteryzujace sie bardzo duza trwatoscia i bardzo duza zdolnoscia do bioakumulagji).
Informacje ekologiczne:

Mieszanina nie zawiera sktadnikdédw uwazanych za posiadajace whasciwosci endokrynnie czynne wobec srodowiska,
wedtug Artykutu REACH 57(f), Regulacji Komisji (UE) 2018/605 lub Regulacji Delegowanej Komisji (UE) 2017/2100.
Informacje toksykologiczne:

Mieszanina nie zawiera sktadnikédw uwazanych za posiadajace wtasciwosci zaburzajace funkcjonowanie uktadu
hormonalnego wedtug Artykutu 57(f) REACH Rozporzadzenia Komisji (UE) 2018/605 lub Rozporzadzenia
Delegowanego Komisji (UE) 2017/2100 przy poziomach 0,1% lub wyzszych.

SEKCJA 3: SKEAD / INFORMACJA O SKEADNIKACH

Substancja:
Nie dotyczy.
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3.2

4.1

Mieszanina

Numery identyfikacyjne

Nazwa chemiczna

ut. masowy w
%

Klasyfikacja zgodna z rozporzadzeniem (WE) nr

1272/2008

Klasa zagrozenia

Numer rejestracji whasciwej

Numer indeksowy: 607-130-00-2

Piktogr ) -
am S'pecyflczne,stezem‘a ) Zwroty H
Hasto graniczne, wspétczynniki M
oraz ATE

CAS: 90622-58-5 Weglowodory C11-C13, | 85<x<95 GHS08 Asp. Tox. 1 H304
WE (EINECS): 292-460-6 izoalkany, <2% zwigzkow Dgr
Numer indeksowy: aromatycznych
Numer rejestracji whasciwej: <1t
CAS: 831241-93-1 Dimetylo, 10<x<15 GHS07 Skin Irrit. 2 H315
WE (EINECS): 643-042-0 metyloaminoetyloamino Wng Eye Irrit 2 H319
Numer indeksowy: izobutylosilan,
Numer rejestracji wtasciwej: <1t zakonczony grupa

metoksylowa i

hydroksylowa
CAS: 8042-47-5 Biaty olej mineralny [1 1<x<2 GHS08 Asp. Tox. 1 H304
WE (EINECS): 232-455-8 Dgr
Numer indeksowy:
Numer rejestragji whasciwej: <1t
CAS: 70131-69-0 Poli(fenylosilseskwioksan) | 0.1<x<0.5 GHO06 Acute Tox. 2 H330
WE (EINECS): 615-071-9 Dgr
Numer indeksowy:
Numer rejestragji whasciwej: <1t
CAS: 68988-56-7 Kwas krzemowy, sol | 0.1<x<0.3 Substancja nie jest
WE (EINECS): 273-530-5 sodowa, produkty klasyfikowana jako stwarzajaca
Numer indeksowy: reakdji z zagrozenie
Numer indeksowy: chlorotrimetylosilanu i
Numer rejestracji wiasciwej: <1t iso-PR alc.
CAS: 628-63-7 Otan pentylu [1.2 0.05<x<0.06 GHS02 Flam. Lig. 3 H226
WE (EINECS): 211-047-3 Wng
Numer indeksowy: 607-130-00-2
Numer rejestracji whasciwej
CAS: 624-41-9 Octan _ 2-metylobutylu | 0.03<x<0.05 GHS02 Flam. Lig. 3 H226
WE (EINECS): 210-843-8 [1.2] Wng EUHO066

Legenda:

[1] Substancja z okre$long na poziomie krajowym wartoscig najwyzszego dopuszczalnego stezenia w Srodowisku pracy.

Patrz sekcja 8.

[2] Substancja z okreslong na poziomie UE wartoscig najwyzszego dopuszczalnego stezenia w srodowisku pracy. Patrz

sekcja 8.

Petne brzmienia zwrotéw H podano w punkcie 16. Karty charakterystyki.

SEKCJA 4:

Opis srodkow pierwszej pomocy
Informacje ogélne: W przypadku jakichkolwiek watpliwosci lub utrzymywania sie objawédw skonsultowaé sie z
lekarzem. Zdja¢ zanieczyszczong odziez i obuwie. Zapewni¢ odpowiednig wentylacje.

SRODKI PIERWSZEJ POMOCY

Strona 3

z 13




Data wystawienia: 08.06.2026

(\:::‘:J//'\D " |  KARTA CHARAKTERYSTYK] | "% 1%

Opti-Coat Hyper Seal EU

sporzadzona zgodnie z Rozporzadzeniem Komisji (UE) nr 2020/878 z dnia 18 czerwca 2020 r. zmieniajacym zatgcznik Il do
rozporzadzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i

stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH)

4.2

43

5.1

5.2

5.3

6.1

6.2

Po narazeniu droga oddechowa: Osobe narazona wyprowadzi¢ na Swieze powietrze. Zapewnic spokéj. W przypadku
nieregularnego oddechu, trudnosci w oddychaniu lub wystapienia objawéw takich jak podraznienie, kaszel lub zawroty
gtowy, skontaktowac sie z lekarzem.

W kontakcie ze skéra: Skére doktadnie umyé¢ duza iloscig wody z mydtem. Nie stosowaé rozpuszczalnikéw ani
rozcienczalnikow. W przypadku utrzymywania sie podraznienia skéry skonsultowac sie z lekarzem.

W kontakcie z oczami: Ostroznie ptukaé oczy woda przez kilka minut, trzymajac powieki szeroko rozwarte. Wyjac
soczewki kontaktowe, jezeli sg obecne i mozna je tatwo usunagé. Kontynuowac ptukanie. W przypadku utrzymywania sie
podraznienia oczu skonsultowac sie z lekarzem.

Po potknieciu: Nie wywotywa¢ wymiotéw. Wyptukaé usta woda. Nigdy nie podawaé niczego doustnie osobie
nieprzytomnej. Natychmiast zasiegnac¢ porady lekarza.

Najwazniejsze ostre i opéznione objawy oraz skutki narazenia

Najwazniejsze znane objawy i skutki sg opisane w Sekgji 2.2 (elementy etykiety) i/lub w Sekgji 11.

Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegélnego postepowania z
poszkodowanym

Leczenie objawowe. W przypadku utrzymujacych sie objawéw podraznienia oczu lub skéry skonsultowac sie z lekarzem.

SEKCJA 5: POSTEPOWANIE W PRZYPADKU POZARU

Srodki gasnicze

Odpowiednie Srodki gasnicze:

Dostosowaé $rodki gasnicze do otoczenia pozaru. Stosowaé rozproszony strumien wody, piane gasnicza, proszek
gasniczy lub dwutlenek wegla (CO5).

Niewtasciwe Srodki gasnicze:

Nie stosowaé zwartych strumieni wody.

Szczegodlne zagrozenia zwigzane z substancja lub mieszanina

W przypadku pozaru moga uwalniac sie niebezpieczne produkty rozktadu, w tym tlenki wegla (CO, CO,), tlenki krzemu
oraz inne niezidentyfikowane toksyczne gazy i pary. W warunkach pozaru oraz w podwyzszonej temperaturze moga
powstawad pary, ktére moga tworzy¢ z powietrzem mieszaniny palne. Narazenie na produkty spalania moze stwarzac
zagrozenie dla zdrowia. Unikaé¢ wdychania dyméw oraz gazéw pozarowych.

Informacje dla strazy pozarnej

Ochrona osobista typowa w przypadku pozaru. Nie przebywac w strefie pozaru bez niezaleznego aparatu oddechowego
i odziezy ochronnej odpornej na chemikalia. Nie dopusci¢ do przedostania sie wody gasniczej do kanalizacji, wéd
powierzchniowych i gruntowych. Zebraé zuzyte srodki gasnicze.

SEKCJA 6: POSTEPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO

UWOLNIENIA DO SRODOWISKA
Indywidualne Srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych
Dla oso6b nienalezgcych do personelu udzielajgcego pomocy:
Ograniczy¢ dostep oséb postronnych do obszaru awarii do czasu zakohczenia odpowiednich dziatan porzadkowych.
Unika¢ kontaktu produktu z oczami. W przypadku duzych wyciekdéw zapewni¢ odpowiednig wentylacje pomieszczenia.
Rozlany produkt moze powodowac $liskos¢ powierzchni.
Dla oséb udzielajgcych pomocy:
Dopilnowa¢, aby usuwanie awarii i jej skutkdw przeprowadzat wytacznie przeszkolony personel. Stosowaé Srodki
ochrony indywidualnej.
Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska
W przypadku uwolnienia wiekszych ilosci produktu nalezy poczyni¢ kroki w celu niedopuszczenia do rozprzestrzenienia
sie w $rodowisku naturalnym. Powiadomi¢ odpowiednie stuzby ratownicze.
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6.3

6.4

7.1

7.2

7.3

8.1

Metody i materialy zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzace do usuwania skazenia
Wyciek ograniczy¢ przy uzyciu niepalnego materiatu sorpcyjnego, takiego jak piasek, ziemia, wermikulit lub ziemia
okrzemkowa. Zebrany materiat sorpcyjny umiesci¢ w odpowiednich, oznakowanych pojemnikach przeznaczonych do
utylizacji. Po zebraniu produktu doktadnie oczysci¢ zanieczyszczone powierzchnie.

Odpady usuwa¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami lokalnymi.

Odniesienia do innych sekgji

Srodki ochrony indywidualnej w sekcji 8.

Usuwac zgodnie z zaleceniami przedstawionymi w sekgji 13.

SEKCJA 7: POSTEPOWANIE Z SUBSTANCJAMI | MIESZANINAMI ORAZ ICH
MAGAZYNOWANIE

Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania

Unika¢ kontaktu ze skoérg i oczami. Stosowac wytacznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Unika¢ wdychania

par. Trzymac z dala od zrodet ciepta, goracych powierzchni, iskier i otwartego ognia. Nie jes¢, nie pi¢ ani nie palic

podczas stosowania produktu. Po uzyciu doktadnie umy¢ rece.

Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczace wszelkich wzajemnych

niezgodnosci

Przechowywaé w szczelnie zamknietych, oryginalnych pojemnikach, w chtodnym, suchym i dobrze wentylowanym

miejscu. Chroni¢ przed Zrédtami ciepta, gorgcymi powierzchniami, iskrami i otwartym ogniem. Pojemniki nieuzywane

przechowywac szczelnie zamkniete. Przechowywaé z dala od materiatéw niezgodnych. Chroni¢ przed bezposrednim

dziataniem promieni stonecznych.

Szczegodlne zastosowanie(-a) koficowe

Patrz Sekcja 1.2 SDS; Brak informacji o innych zastosowaniach.

SEKCJA 8: KONTROLA NARAZENIA / SRODKI OCHRONY INDYWIDUALNE)J

Parametry dotyczace kontroli
PL: Octan pentylu [628-63-7]

NDS frakcja wdychalna 250 mg/m?3
NDS frakcja respirabilna 500 mg/m3
NDSCh Nie wyznaczono
NDSP Nie wyznaczono

PL: Octan izopentylu/ Octan 2-metylobutylu [123-92-2]

NDS 250 mg/m?
NDSCh 500 mg/m3
NDSP Nie wyznaczono

PL: Oleje mineralne wysokorafinowane z wylaczeniem cieczy obrébkowych -frakcja wdychalna

NDS 5 mg/m3
NDSCh Nie wyznaczono
NDSP Nie wyznaczono
Uwagi* skéra

*(wchfanianie substancji przez skére moze by¢ tak samo istotne jak przy narazeniu droga oddechowa)

Podstawa prawna:
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Rozporzadzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyzszych
dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku pracy [Dz.U.2018.1286 z dnia
2018.07.03. z p6z zm. W tym 2026 poz. 447 z dnia 26 marca 2026r].

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badan i pomiaréw czynnikdéw szkodliwych dla
zdrowia w srodowisku pracy (tekst jednolity Dz.U.2025.949 t.j.]

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy zwigzanej z
wystepowaniem w miejscu pracy czynnikow chemicznych (Dz.U. 2016 poz. 1488 ze zm. Dz.U. 2024 poz. 1123).

UE
UE: Octan pentylu [628-63-7]
TWA (8h) skora STEL (15 minut) skora
mg/m? ppm mg/m? ppm
270 50 540 100

UE: Octan izopentylu/ Octan 2-metylobutylu [123-92-2]

TWA (8h) skéra STEL (15 minut) skéra
mg/m3 ppm mg/m3 pmm
270 50 540 100

Podstawa prawna:
2000/39/WE Dyrektywa Komisji z dnia 8 czerwca 2000 r. ustanawiajaca pierwszg liste indykatywnych wartosci

granicznych narazenia na czynniki zewnetrzne podczas pracy w zwigzku z wykonaniem dyrektywy Rady 98/24/EWG w
sprawie ochrony zdrowia i bezpieczehstwa pracownikéw przed ryzykiem zwigzanym z czynnikami chemicznymi w
miejscu pracy.

2004/37/EC W sprawie ochrony pracownikéw przed zagrozeniem dotyczacym narazenia na dziatanie czynnikéw
rakotwérczych, mutagendw lub substancji reprotoksycznych podczas pracy. (szosta dyrektywa szczegdtowa w
rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy Rady 89/391/EWG.

2006/15/WE Dyrektywa Komisji z dnia 7 lutego 2006 r. ustanawiajaca drugi wykaz indykatywnych dopuszczalnych
wartosci narazenia zawodowego w celu wykonania dyrektywy Rady 98/24/WE oraz zmieniajaca dyrektywy 91/322/EWG
i 2000/39/WE.

2009/161/UE Dyrektywa Komisji z dnia 17 grudnia 2009 r. ustanawiajgca trzeci wykaz wskaznikowych wartosci
narazenia zawodowego w celu wykonania dyrektywy Rady 98/24/WE oraz zmieniajaca dyrektywe Komisji 2000/39/WE
2017/164/UE Dyrektywa Komisji z dnia 31 stycznia 2017 r. ustanawiajagca czwarty wykaz wskaznikowych
dopuszczalnych wartosci narazenia zawodowego zgodnie z dyrektywg Rady 98/24/WE oraz zmieniajaca dyrektywy
Komisji 91/322/EWG,2000/39/WE i 2009/161/UE.

2019/1831/UE Dyrektywa Komisji z dnia 24 pazdziernika 2019 r. ustanawiajgca piaty wykaz wskaznikowych
dopuszczalnych wartosci narazenia zawodowego zgodnie z dyrektywa Rady 98/24/WE oraz zmieniajaca dyrektywe
Komisji 2000/39/WE.

2022/431/UE Dyrektywa Parlamentu Europejskiego | Rady (UE) z dnia 9 marca 2022 r. zmieniajaca dyrektywe
2004/37/WE w sprawie ochrony pracownikdédw przed zagrozeniem dotyczagcym narazenia na dziatanie czynnikéw
rakotwédrczych lub mutagenéw podczas pracy.

Zalecane procedury monitoringu

Nalezy zastosowaé procedury monitorowania stezen niebezpiecznych komponentéw w powietrzu oraz procedury
kontroli czystosci powietrza w miejscu pracy - o ile s3 one dostepne i uzasadnione na danym stanowisku - zgodnie z
odpowiednimi Polskimi lub Europejskimi Normami z uwzglednieniem warunkéw panujacych w miejscu narazenia oraz
odpowiednie metodologii pomiaru dostosowanej do warunkéw pracy.
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8.2

8.2.1

822

9.1

Kontrola narazenia

Podczas procesu produkcyjnego niezbedna wentylacja miejscowa wywiewna oraz wentylacja og6lna pomieszczenia.
Indywidualne srodki ochrony, takie jak indywidualny sprzet ochronny

Ochrona oczu lub twarzy:

W przypadku ryzyka rozpryskéw stosowac szczelne okulary ochronne zgodne z norma EN 166.

Ochrona rak:

Przy dtugotrwatym lub powtarzajgcym sie kontakcie zaleca sie stosowanie rekawic ochronnych odpornych na dziatanie
chemikaliéw, zgodnych z norma EN ISO 374. Dobdr materiatu rekawic powinien uwzglednia¢ warunki stosowania
produktu.

Ochrona skory i ciata:

Stosowac rekawice ochronne: kauczuk fluorowy. W przypadku krotkotrwatego kontaktu stosowac rekawice ochronne o
poziomie skutecznosci 2 lub wiekszym (czas przebicia> 30 min). W przypadku dtugotrwatego kontaktu stosowaé
rekawice ochronne o poziomie skutecznosci 6 (czas przebicia > 480 min). Stosowa¢ odziez ochronna

Ochrona drég oddechowych:

Przy prawidtowym stosowaniu oraz zapewnionej odpowiedniej wentylacji nie jest wymagana. W przypadku
powstawania mgty lub pytu podczas obrébki mechanicznej stosowac odpowiednie srodki ochrony drég oddechowych.

Higiena pracy: Trzyma¢ materiatly w opakowaniach, bezposrednio przed uzyciem. Preferowane jest odgérnie ciecie
nozycami, zamiast ostrzem obrotowym lub innymi metodami. Preferowane odsysanie prézniowe (odkurzanie), zamiast
zamiatania. Po uzyciu produktu nalezy doktadnie sie umy¢. W przypadku zapylenia, wyprac ubranie. Przed jedzeniem
lub piciem umy¢ rece.

Kontrola narazenia srodowiska

Zabezpieczy¢ przed wprowadzeniem do miejskiego systemu wodno-kanalizacyjnego i ciekéw wodnych. Ewentualne
emisje z uktadéw wentylacyjnych i urzadzen procesowych powinny by¢ sprawdzane w celu okreslenia ich zgodnosci z
wymogami prawa o ochronie srodowiska.

SEKCJA9:  WEASCIWOSCI FIZYCZNE | CHEMICZNE

Informacje na temat podstawowych wiasciwosci fizycznych i chemicznych

Stan skupienia:

Ciecz

Kolor: Jasnoniebieski
Zapach: Brak danych
Temperatura topnienia/krzepniecia: -40°C
Poczatkowa temperatura wrzenia 210°C
Palno$¢ materiatow: Brak danych
Dolna i gérna granica wybuchowosci: Brak danych
Temperatura zaptonu: 77°C
Temperatura samozaptonu [gazow, cieczy]: 392°
Temperatura rozktadu: Brak danych
pH: Brak danych
Lepkos$¢ kinematyczna [mm?/s]: Brak danych

Lepko$¢ dynamiczna:
Rozpuszczalnos¢:
Wspotczynnik podziatu: n-oktanol/woda:

10 cP / 10 mPa-s
Nierozpuszczalny w wodzie
Brak danych

Preznos¢ pary: Brak danych
Gestosc wzgledna: Brak danych
Wzgledna gestosc pary: Brak danych
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Charakterystyka czastek [ciata statego]: Nie dotyczy [ciecz]
9.2 Inne informacje
9.2.1 Informacje dotyczace klas zagrozenia fizycznego

Brak informacgji istotnych dla bezpiecznego stosowania produktu.
9.2.2 Inne wlasciwosci bezpieczenstwa

LZO: 14 g/L

10 SEKCJA 10: STABILNOSC i REAKTYWNOSC

10.1 Reaktywnos¢
W warunkach sktadowania i obchodzenia sie zgodnie z przeznaczeniem — brak reaktywnosci.
10.2 Stabilnos¢ chemiczna
W normalnych warunkach stosowania i magazynowania produkt jest stabilny.
10.3 Mozliwos¢ wystepowania niebezpiecznych reakgji
W normalnych warunkach stosowania i magazynowania nie przewiduje sie wystepowania niebezpiecznych reakgji.
10.4 Warunki, ktorych nalezy unika¢
Unikaé narazenia na dziatanie ciepta, goracych powierzchni, iskier i otwartego ognia.
10.5 Materiaty niezgodne
Unika¢ silnych utleniaczy.
10.6 Niebezpieczne produkty rozktadu
W warunkach pozaru moga powstawac niebezpieczne produkty rozktadu, w tym tlenki wegla, tlenki krzemu oraz inne
niezidentyfikowane toksyczne gazy i pary.

11 SEKCJA 11: INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

11.1 Informacje na temat klas zagrozenia zdefiniowanych w rozporzadzeniu (WE) nr 1272/2008
Toksyczno$é ostra
ATE mix doustnie (mg/kg): >2000 W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sa spetnione.
ATE mix skéra (mg/kg): >2000. W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
ATE mix wdychanie (mg/I/4h): >20 W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sa spetnione.
Dziatanie zragce/draznigce na skore:
Dziata draznigco na skore.
Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy:
Dziata draznigco na oczy.
Dziatanie uczulajace na drogi oddechowe lub skére:
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sa spetnione.
Dziatanie rakotwércze:
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sa spetnione.
Szkodliwe dziatanie na rozrodczos¢:
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sa spetnione.
Dziatanie mutagenne na komérki rozrodcze:
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sa spetnione.
Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie jednorazowe:
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sa spetnione.
Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie powtarzane:
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sa spetnione.
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11.2

12

12.1

12.2

12.3

124

12.5

12.6

12.7

13

13.1

Zagrozenie spowodowane aspiracja:

Potkniecie i dostanie sie przez drogi oddechowe moze grozi¢ $miercia.

Informacje o innych zagrozeniach

Wiasciwosci zaburzajace funkcjonowanie uktadu hormonalnego:

Substancja nie ma wptywu na funkcjonowanie uktadu hormonalnego zgodnie z kryteriami oceny okreslonymi w
Rozporzadzeniach: (WE) Nr 1907/2006, (UE) 2017/2100, (UE) 2018/605.

Inne informacje:
Nie sg znane.

SEKCJA 12: INFORMACJE EKOLOGICZNE

Toksycznosé
Toksycznos$¢ mieszaniny
Produkt nie jest klasyfikowany jako stwarzajacy zagrozenie dla srodowiska.
Aby zminimalizowaé dtugoterminowe globalne zanieczyszczenie, nalezy rozwazyc:
e  Zmniejszenie zuzycia produktéw i opakowan jednorazowych.
e Udziat w dziataniach zwigzanych z recyklingiem
Trwatosc¢ i zdolnos¢ do rozkiadu
Dla mieszaniny nie okreslono.
Zdolnos¢ do bioakumulacji
Dla mieszaniny nie okreslono.
Mobilnos¢ w glebie
Produkt nierozpuszczalny w wodzie. Mobilno$¢ substancji zalezy od ich wtasciwosci hydrofilowych i hydrofobowych
oraz warunkéw abiotycznych i biotycznych gleby, w tym jej struktury, warunkéw klimatycznych, pory roku (w Polsce, w
klimacie umiarkowanym zmiennym) oraz organizmoéw glebowych, gtéwnie (bakterii, grzybow, glonéw, bezkregowcéw).
Wyniki oceny wtasciwosci PBT i vPvB
Nie spetnia kryteriéw PBT i vPvB
Wiasciwosci zaburzajace funkcjonowanie uktadu hormonalnego
Na podstawie dostepnych danych produkt nie zawiera substancji uznanych za majace wiasciwosci zaburzajace
funkcjonowanie uktadu hormonalnego.
Inne szkodliwe skutki dziatania
Nie sg znane inne szkodliwe skutki dziatania produktu na srodowisko. Nalezy unika¢ niekontrolowanego
przedostawania sie duzych ilosci produktu do srodowiska, w szczegdlnosci do wéd powierzchniowych.

SEKCJA 13: POSTEPOWANIE Z ODPADAMI

Metody unieszkodliwiania odpadow

Zalecenia dotyczace mieszaniny: utylizowa¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Pozostatosci sktadowaé w
oryginalnych pojemnikach. Kod odpadu nalezy nada¢ w miejscu jego wytwarzania.

Zalecenia dotyczace zuzytych opakowan: Zuzyte opakowania nalezy oprézni¢ z pozostatosci produktu i przekaza¢ do
recyklingu lub unieszkodliwienia zgodnie z obowigzujacymi przepisami dotyczacymi odpaddéw opakowaniowych. Tylko
catkowicie opréznione opakowania moga by¢ przeznaczone do recyklingu.

Unijne akty prawne:

Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady: 2008/98/WE wraz z pézn. zm., 94/62/WE wraz z pézn. zm.
Krajowe akty prawne:

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2023 poz. 1587, tekst jednolity).
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15.1

10.

Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi Dz.U. 2013 poz. 888 (tekst
jednolity Dz.U. 2025 poz. 870). Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadéw
Dz.U. 2020 poz. 10.

SEKCJA 14: INFORMACJE DOTYCZACE TRANSPORTU

Numer UN lub numer identyfikacyjny ID

Produkt nie podlega przepisom dotyczacych przewozu towaréw niebezpiecznych zawartych w ADR (transport
drogowy), RID (transport kolejowy), IMG (transport morski), ICAO/IATA (transport lotniczy).

Prawidtowa nazwa przewozowa UN

Nie dotyczy.

Klasa(-y) zagrozenia w transporcie

Nie dotyczy.

Grupa pakowania

Nie dotyczy.

Zagrozenia dla sSrodowiska

Produkt nie stanowi zagrozenia dla Srodowiska zgodnie z kryteriami zawartymi w przepisach modelowych ONZ.
Szczegolne srodki ostroznosci dla uzytkownikow

Brak szczegdlnych srodkéw ostroznosci.

Transport morski luzem zgodnie z instrumentami IMO

Nie dotyczy.

SEKCJA 15: INFORMACJE DOTYCZACE PRZEPISOW PRAWNYCH

Przepisy prawne dotyczace bezpieczenistwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla substancji
lub mieszaniny

Inne przepisy

Prawodawstwo krajowe

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. 2023 r. poz. 1587 ze zm.).

Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (t.j. Dz.U. 2025 r. poz.
870).

Ustawa o przewozie towaréw niebezpiecznych z dnia 19 sierpnia 2011 r (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 643).

Ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. o bezpieczenstwie obrotu prekursorami materiatéw wybuchowych (t.j. Dz.U. z 2019
r. poz. 994).

Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (t.,j. Dz.U. 2022 r. poz. 1816).
Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U. 2020 r. poz. 10)
Rozporzadzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyzszych
dopuszczalnych stezen i natezen czynnikdw szkodliwych dla zdrowia w Srodowisku pracy (Dz.U.2018.1286 z p6z zm.
w tym 2024 poz. 1017).

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badan i pomiaréw czynnikéw szkodliwych dla
zdrowia w srodowisku pracy (t.j. Dz.U.2025.949).

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy zwigzanej z
wystepowaniem w miejscu pracy czynnikéw chemicznych (t.j. Dz.U. 2025 r. poz. 836).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 5 listopada 2009 r. w sprawie szczegétowych wymagan dla wyrobow
aerozolowych (t.j. 2019 poz. 975).
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Obwieszczenie Ministra Przedsiebiorczosci i Technologii z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Gospodarki w sprawie szczegétowych wymagan dla wyrobdw aerozolowych
(tj. Dz.U. 2019 poz. 975).

Oswiadczenie rzagdowe z dnia 6 marca 2025 r. w sprawie wejscia w zycie zmian do zatgcznikédw A i B do Umowy
dotyczacej miedzynarodowego przewozu drogowego towardw niebezpiecznych (ADR), sporzadzonej w Genewie dnia
30 wrzesénia 1957 r. (Dz.U. 2025 poz. 642).

Prawodawstwo UE

1907/2006/WE Rozporzadzenie w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowania ograniczen w zakresie
chemikaliéw (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliéw, zmieniajace dyrektywe 1999/45/WE oraz
uchylajace Rozporzadzenie Rady (EWG) nr 793/93 i nr 1488/94, jak réwniez dyrektywe Rady 76/769/EWG i dyrektywe
Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE.

2020/878/UE Rozporzadzenie Komisji z dnia 18 czerwca 2020 r. zmieniajgce zatgcznik Il do rozporzadzenia (WE) nr
1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen
w zakresie chemikaliow.

ROZPORZADZENIE (WE) NR 648/2004 Parlamentu Europejskiego | Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie
detergentéw.

Rozporzadzenie (UE) nr 2026/405 z dnia 11 lutego 2026 r. w sprawie detergentéw i Srodkéw powierzchniowo
czynnych oraz uchylenia rozporzadzenia (WE) nr 648/2004

Rozporzadzenie (WE) nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie
przemieszczania odpaddéw (Rozporzadzenie w sprawie przesytania odpadow).

Rozporzadzenie (UE) nr 649/2012 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 lipca 2012 r. dotyczace wywozu i
przywozu niebezpiecznych chemikaliéw (Rozporzadzenie PIC).

Rozporzadzenie (WE) nr 1223/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie produktow
kosmetycznych.

Rozporzadzenie (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (CLP), z
uwzglednieniem ostatnich adaptacji do postepu technicznego (ATP).

Rozporzadzenie (UE) nr 2019/1021 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie trwatych
zanieczyszczeh organicznych (przeksztatcenie rozporzadzenia (WE) nr 850/2004).

Rozporzadzenie (UE) 2019/1148 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzania
do obrotu i uzywania prekursoréw materiatdow wybuchowych.

Dyrektywa 94/62/WE Parlamentu Europejskiego | Rady z dnia 20 grudnia 1994 r. w sprawie opakowan i odpadow
opakowaniowych z pézn. zm.

2008/98/WE Dyrektywa Parlamentu Europejskiego | Rady z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpaddw oraz
uchylajaca niektére dyrektywy (Tekst majacy znaczenie dla EOG) z p6zn. zm.

Dyrektywa 2012/19/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie zuzytego sprzetu
elektrycznego i elektronicznego (Dyrektywa WEEE).

2022/431/UE Dyrektywa Parlamentu Europejskiego | Rady (UE) z dnia 9 marca 2022 r. zmieniajaca dyrektywe
2004/37/WE w sprawie ochrony pracownikdw przed zagrozeniem dotyczacym narazenia na dziatanie czynnikéw
rakotwérczych lub mutagenéw podczas pracy.

2000/39/WE Dyrektywa Komisji z dnia 8 czerwca 2000 r. ustanawiajaca pierwsza liste indykatywnych wartosci
granicznych narazenia na czynniki zewnetrzne podczas pracy w zwigzku z wykonaniem dyrektywy Rady 98/24/EWG w
sprawie ochrony zdrowia i bezpieczehstwa pracownikéow przed ryzykiem zwigzanym z czynnikami chemicznymi w
miejscu pracy.

2004/37/EC W sprawie ochrony pracownikéw przed zagrozeniem dotyczacym narazenia na dziatanie czynnikéw
rakotwérczych, mutagendw lub substancji reprotoksycznych podczas pracy. (szosta dyrektywa szczegdtowa w
rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy Rady 89/391/EWG.

Ocena bezpieczenstwa chemicznego

Dostawca nie dokonat oceny bezpieczenstwa chemicznego. Dla mieszaniny raport bezpieczenstwa nie jest wymagany.
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SEKCJA 16: INNE INFORMACIJE

Inne zrédta danych:

IUCLID Data Bank (European Commision — European Chemicals Bureau).

ESIS — European Chemical Substances Information System (European Chemicals Bureau).

Karta wystawiona przez: Matgorzata Krenke [Na podstawie karty charakterystyki dostawcy; Metoda obliczeniowa]

Feed Reach Consulting; E-mail: biuro@frc.com.pl

(WE) 1272/2008 [CLP]

Klasyfikacja i procedury wykorzystane w celu dokonania klasyfikacji mieszaniny zgodnie z rozporzadzeniem

Asp.Tox.1 H304 metoda obliczeniowa
Skin Irrit. 2 H315 metoda obliczeniowa
Eye Irrit. 2 H319 metoda obliczeniowa

Zwroty H (wskazujace rodzaj zagrozenia) uzyte w punkcie 2 i 3. Karty charakterystyki:

H304 Potkniecie i dostanie sie przez drogi oddechowe moze grozi¢ $miercia
Asp.Tox.1 Zagrozenie spowodowane aspiracja, Kategoria zagrozenia 1

H315 Dziata draznigco na skore.

Skin Irrit. 2 Dziatanie draznigce na skére Kategoria zagrozenia 2.

H319 Dziata draznigco na oczy.

Eye Irrit. 2 Dziatanie draznigce na oczy Kategoria zagrozenia 2.

H226 tatwopalna ciecz i pary.

Flam. Lig. 3 Substancje ciekte tatwopalne, Kategoria zagrozenia 3.

H330 Wdychanie grozi Smiercia

Acute Tox 2.3 Toksyczno$¢ ostra (po narazeniu inhalacyjnym), kategoria 1, 2

EUH 066 Powtarzajace sie narazenie moze powodowaé wysuszanie lub pekanie skory.

Wyjasnienie skrotow i akroniméw

CEN Europejski Komitet Normalizacyjny

C&L Klasyfikacja i oznakowanie

CLP Rozporzadzenie w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania; rozporzadzenie (WE) nr
1272/2008

CAS Numer Chemical Abstract Service

COM Komisja Europejska

CMR Czynnik rakotworczy, mutagenny lub toksyczny dla proceséw rozrodczosci

CSA Ocena bezpieczehstwa chemicznego

CSR C Raport bezpieczehstwa chemicznego

DMEL Pochodny poziom powodujacy minimalne zmiany

DNEL Pochodny poziom niepowodujgcy zmian

DPD Dyrektywa o preparatach niebezpiecznych 1999/45/EWG

DSD Dyrektywa o substancjach niebezpiecznych 67/548/EWG

EC Komisja Europejska

ECso Srednie skuteczne stezenie

ECB Biuro ds. Chemikaliéw

ECHA Europejska Agencja Chemikaliéw

EC Numer EINECS i ELINCS (patrz rowniez EINECS i ELINCS)
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Opti-Coat Hyper Seal EU

sporzadzona zgodnie z Rozporzadzeniem Komisji (UE) nr 2020/878 z dnia 18 czerwca 2020 r. zmieniajacym zatgcznik Il do
rozporzadzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i

stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH)

EINECS Europejski wykaz istniejacych substancji o znaczeniu komercyjnym

ELINCS Europejski wykaz zgtoszonych substancji chemicznych

EN Norma europejska

EU Unia Europejska

GHS Globalnie Zharmonizowany System Klasyfikacji i Oznakowania Chemikaliéw

ICs0 Stezenie powodujace 50 procent inhibicji danego parametru

IUCLID Miedzynarodowa Ujednolicona Baza Danych o Chemikaliach

IUPAC Miedzynarodowa Unia Chemii Czystej i Stosowanej

LCsp Srednie stezenie émiertelne

LDso Srednia dawka $miertelna

MSDS Karta charakterystyki

PBT Substancja trwata, wykazujaca zdolnos$é do bioakumulacji i toksyczna

PEC Przewidywane stezenie srodowiskowe

PNEC(s) Przewidywane stezenie niepowodujace zadnych skutkéw w Srodowisku

PPE Srodki ochrony indywidualnej

REACH Rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i
stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliéw

SDS Karta charakterystyki

SIEF Forum Wymiany Informacji o Substancjach

STOT Dziatanie toksyczne na narzady docelowe

(STOT) RE Narazenie powtarzane

(STOT) SE Narazenie jednorazowe

SVHC Substancje wzbudzajace szczegdlnie duze obawy

vPvB [Substancje] bardzo trwate i wykazujace bardzo duzg zdolnos$¢ do bioakumulagji

UN numer Numer identyfikacyjny materiatu zgodnie z umowg ADR.

ADR Miedzynarodowa konwencja dotyczaca drogowego przewozu towaréw i tadunkow
niebezpiecznych

RID Regulamin dla miedzynarodowego przewozu kolejami towaréw niebezpiecznych).

IMGD Miedzynarodowy kodeks tadunkéw niebezpiecznych.

IATA Miedzynarodowe Zrzeszenie Przewoznikéw Powietrznych

ICAO Organizacja Miedzynarodowego Lotnictwa Cywilnego

MARPOL Miedzynarodowa konwencja o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki
(MARPOL)

Ems Procedury reagowania kryzysowego dla statkéw przewozacych towary niebezpieczne

Szkolenia

Przed przystgpieniem do pracy z produktem uzytkownik powinien zapoznac sie z zasadami BHP odnosnie obchodzenia
sie z chemikaliami, a w szczegdlnosci odby¢ odpowiednie szkolenie stanowiskowe.

Powyzsze informacje powstaty w oparciu o aktualnie dostepne dane charakteryzujace produkt oraz doswiadczenie i
wiedze posiadang w tym zakresie przez producenta. Dane zawarte w Karcie nalezy traktowac wytacznie jako pomoc dla
bezpiecznego postepowania w transporcie, dystrybugcji, stosowaniu i przechowywaniu. Karta nie jest sSwiadectwem
jakosci produktu. Informacje zawarte w Karcie dotycza wytacznie tytutowego produktu i nie moga by¢ aktualne lub
wystarczajace dla tego produktu uzytego w potaczeniu z innymi materiatami lub réznych zastosowaniach. Stosujacy
produkt jest zobowiazany do przestrzegania wszystkich obowigzujacych norm i przepisow a takze ponosi
odpowiedzialnos¢ wynikajaca z niewtasciwego wykorzystania informacji zawartych w Karcie lub niewtasciwego
zastosowania produktu.
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